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KRAUTOL. Einfach professionell lackieren.

Projekt 6
Holz- und Parkettböden, Holztreppen
Holz- und Parkettböden sowie Holztreppen oder Treppenbeläge sind starken Belas-
tungen ausgesetzt. Um sie optimal zu schützen ist eine strapazierbare Lackierung not-
wendig, die die Oberfläche zuverlässig versiegelt und sie tritt- und kratzfest macht. Mit 
TREPPEN&PARKETT bietet KRAUTOL professionellen Schutz.

Die optimale KRAUTOL Produktlösung

Bei Renovierungs- und Neuanstrich:
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Vorlackieren
Für einen Erstanstrich den KRAUTOL TREPPEN &  
PARKETT-Lack mit max. 10 – 15 % Wasser verdünnen. 
KRAUTOL TREPPEN & PARKETT – wahlweise in seiden-
matt oder hochglänzend gleichmäßig auftragen. Nach 
Trocknung diesen leicht in Holzfaserrichtung anschlei-
fen und säubern. 

Vorbereiten und Reinigen 
Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von 
losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen Substanzen 
sein. Die Flächen gründlich anschleifen und säubern. 
Alte Parkettlacke restlos abschleifen. Kanten und nicht 
zu streichende Flächen sorgfältig abkleben.

Holz- und Parkettböden, Holztreppen

W
eitere Infos und Projekte finden Sie hier! 

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheits-
hinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter www.krautol.de). 
Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Herstel-
ler von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

kurzflorige Versiegler-Walze, Acryl-Flachpinsel 

Schlusslackieren 
Abschließend den Deckanstrich mit KRAUTOL TREPPEN 
& PARKETT – wahlweise in seidenmatt oder hochglän-
zend – auftragen. Für beste Strapazierbarkeit unbe-
handelte Holzuntergründe mit 1 bis 3 Deckanstrichen, 
OSB-Platten mit 3 bis 4 Deckanstrichen beschichten.
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